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Filtra � ní a odsávací jednotka  

Filtra � ní a odsávací za � ízení � ady TIG FSD slou�í k 
odlu� ování prachových emisí  vznikající jako vedlejší 
produkt  v pr� myslové výrob� , stavebnictví a p�íbuzných 
oborech, všude tam kde je kladen d� raz na sni�ovaní 
emisí, zlepšování pracovního a �ivotního prost �edí. 
Úsp� šn�  ji lze vyu�ít pro filtraci v � tšiny typ�  nevýbuš-
ných a nelepivých prach� . 

Filtra � ní a odsávací za � ízení je vyrobeno z ocelového 
plechu, opat�eno kvalitním  polyuretanovým dvouslo�ko-
vým nát� rem. 

Konstrukce filtru  je zcela kompaktní s integrovaným 
odhlu� n� ným ventilátorem. U velkých aplikací nad 
4850m³/hodinu je umo�n � no skládat jednotlivé moduly 
stavebnicov�  k sob�  s mo�ností pou�iti externího samo-
statného ventilátoru. 

Filtra � ní za� ízení je konstruováno variabiln� . Svým 
konstruk� ním provedením je umo�n � no jej umístit do 
jakéhokoliv prostoru bez omezení. Veškeré ovládací 
komponenty je mo�no na objednání umístit na kterouk o-
liv stranu a tím zlepšit ergonomii a komfort obsluhy od-
sávacího pracovišt� . 

Hlavní funkcí filtra � ního za � ízení je samotná filtrace 
zne� ist� né vzdušniny s následnou regenerací filtra� ního 
materiálu a to bez vysokých nárok�  na obsluhu odsáva-
cího za�ízení. 

U této nové � ady filtra� ních jednotek jsou zúro� eny dlouholeté zkušenosti s vývojem filtra� ních za�ízení. Filtrace je 
vybavena �ídící jednotkou, která na základ�  vyhodnocení rozdílného tlaku � P pr� b� �n �  nastavuje pot�ebné paramet-
ry regenerace filtra� ních kazet. Toto �ešení umo� � uje pln�  automaticky �ídit celý cyklus � ist� ní v� etn�  vyhodnocení 
krajních stav�  provozu za�ízení. Rozb� h elektromotoru ventilátoru filtra� ního je standardn�  �ešen elektronickým soft-
starterem. Na objednání lze za�ízení doplnit o �ízení výkonu a rozb� hu ventilátoru o frekven� ní m� ni� , který nastavuje 
odsávaný objem ventilátoru na základ�  externího �ízení periferním za�ízením nebo za pomocí PID regulátoru na zá-
klad�  vyhodnocení tlakové ztráty v sacím VZT potrubím. 

Prachové emise vznikající jako vedlejší produkt v pr� myslové výrob�  mají v praxi rozdílné mechanické a fyzikální 
vlastnosti. Správným výb� rem typu filtra� ního materiálu pro daný ú� el pou�ití dosáhnete po�adovaných provozních 
výkon�  a maximální �ivotnosti filtra � ního materiálu. Standardn�  se tyto filtra� ní za�ízení dodávají osazeny materiálem 
typu polyester s PTFE  membránou. Volbu filtra� ního materiálu pro odsávání daného prachu, v�dy kon zultujte s vý-
robcem filtra� ního za�ízení.  
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TIG FSD 4250/66,5/TS art. T11-V66,5-4250 Spot � eba stla � eného vzduchu 38 Nm³/hod 

Po� et kazet 7ks Napájení filtra � ního za � ízení 3 �  230/400V, 50Hz dle � SN EN 50160 

Filtra � ní plocha 66,5m2 Typ ventilátoru  Radiální ventilátor RG45T-2DN.G5.2R 

Zatí�ení filtra � ní plochy 64m3/m2.h1 Sací výkon 1,18 m3/s-1/ 2828 P�  

Rozm� r filtra � ní patrony 764-700x1200 Otá � ky ventilátoru 2930 ot/min 

Typ filtra � ního materiálu Polyester s PTFE membránou P � íkon elektromotoru 5,5 kW 

Klasifikace filtra � ního materiálu �  Napájení elektromotoru  400/690 ,50 Hz 

Stupe �  odlu � nosti 99,99 % Jmenovitý proud 10,3 	  

Vstup vzdušniny DN 315 Objem prachového kontejneru 2 x 51,5 litr 
  

Výstup vzdušniny 
Tvarovka  PROK 178 x 225/DN280 

PRA.280.400 
Rozm� ry za� ízení (š x h x v mm) 1543 �  1259 �  2527mm  

P� ívod stla � eného vzduchu 5,5 –10 Bar dle ISO 8573.1 T � .3 Hmotnost za � ízení 639 kg 

Provozní tlak pneumatického systé-
mu � ist � ní 4 –5 Bar Provozní teplotní rozsah   -15°C a� +50 �  �  
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Filtra � ní a odsávací jednotka  

TIG FSD 4250/66,5/TS 

Technické data 

Kvalita pou�itého filtra � ního materiálu  
umo� � uje p�ípadech, kdy je to vhodné p�efil-
trovanou vzdušninu vracet zp� t do výrobních 
prostor a tímto zna� n�  sni�ovat náklady na 
vytáp� ní. U t� chto aplikací za�ízení v�dy  spl-
� ují nároky uvedené v Na�ízení vlády 
� .361/2007Sb, p�íloha � .2. ( 0,3mg/m³ TZL v 
odpadním plynu), za p�edpokladu dodr�ení 
NPK a PELc prach�  v daném prostoru objektu. 
(nucený p�ísun 15% � istého vzduchu na pra-
covišt� ). Z toho je z�ejmé, �e filtra � ní za�ízení 
zárove�  spl� ují nároky uvedené ve vyhlášce 
M�P 356/2002 Sb. (limit 200mg/m³ v 
odpadním plynu).  Mno�stvím prachových TZL 
je venkovní výdech filtra� ního za�ízení za�a-
zen do kategorie malých nepojmenovaných 
zdroj�  zne� ist� ní, který v naší legislativní úpra-
v�  zavazuje u�ivatele pouze k oznamovací 
povinnosti na orgány státní správy (Krajský 
odbor �ivotního  prost �edí). 
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Vzdušník 

Sání filtrace 

Inspek � ní víko 

Protihlukový kryt s elektro-
motorem ventilátoru 

Výdech ventilátoru 

Ventilátor 

Záchytný šuplík prachu 

Prostor filtrace 
nep �efiltrované 
vzdušniny 

Prostor filtrace 
p�efiltrované 
vzdušniny 


