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Materiálové odsávané stoly  

 

Materiálové odsávací stoly  st�ední 
�ady „Tigemma“jsou ur� eny  pro 
termické d� lení kovových materiá-
l� .  Jejich maximální zatí�ení � inní 
1800 kg/m².  Díky odzkoušené  a 
prov�� ené konstrukci stolu  zaru-
� ují spole� n�  se správn�  navr�e-
ným odsávacím systémem opti-
mální odtah zplodin, vyšší stupe�  
bezpe� nosti a komfort p�i � ist� ní.  
Konstrukce stolu vyu�ívá tzv. prin-
cip povrchového odsávaní, které v 
porovnáním s odsávání komer� n�  
rozší�ených stol�  je rovnom� rn� jší 
a ú� inn� jší. Odsávané stoly 
„Tigemma“  bývají sestaveny  z 
jednotlivých standardn�  vyráb� -
ných modul�  (viz. tab.), které jsou vzájemn�  spojeny do po�adovaného rozm � ru stolu. Sek� ní odsávaní je spínáno pomocí ovládací 
li�iny upevn � né na suportu  pálicího stroje, která aktivuje pneumatický systém stolu.  Dostate� ná velikost objemu záchytné vany hrubých 
ne� istot zaru� uje prodlou�ený interval � ist� ní a tím zna� nou úsporu náklad�  na údr�bu za �ízení.  Vlo�ená ocelové síta, které se nachá-
zejí pod podkladními rámy zabra� ují propadávání malých díl�  do záchytné vany. Stoly jsou konstruovány tak, �e m aximální mo�ný pou-
�itý plech  musí být rozsahu tlouš �ek materiálu 0 –220 mm. Výška všech jednotlivých  modul�  nep�ekra� uje 700mm. Kombinací jednotli-
vých  rozm� r�  modul�  docílíte po�adovaného délky stol � . Ten  by m� l odpovídat p�áním a pot�ebám klienta.  K ší�ce stolu je pot�eba 
p�ipo� íst 55 mm rozm� ru krytu ovládání pneumatiky. Všechny obou stran�  odsávané stoly  ( dvoukanálové) jsou ovládány z jedné stra-
ny.    

Katalogový list 9 

TIGEMMA spol.s r.o.,753 64 B � lotín 36, � eská republika  

Tel.: +420 581 698 480, Fax: +420 581 698 484, Email: tigemma@tigemma.cz 

Tabulka vyráb � ných modul �  

Rozm� r modulu Po� et  

sekcí  

ks 

Orienta � ní hmot-
nost jedné sekce  

kg  
Ší� ka  modulu 

mm 
Délka modu-

lu  mm 

1564 1545 3 212 

1564 2060 4 208 

1634 1545 3 220 

1634 2060 4 215 

1814 1545 3 238 

 1814 2060 4 234 

2064 1545 3 239 

2064 2060 4 267 

2134 1545 3 273 

2134 2060 4 274 

Rozm� r modulu Po� et  

sekcí  

ks 

Orienta � ní hmot-
nost jednoho sekce 

kg  
Ší� ka  modulu 

mm 
Délka modu-

lu  mm 

2314 1545 3 299 

2314 2060 4 293 

2564 1545 3 327 

2564 2060 4 320 

2634 1545 3 335 

2634 2060 4 328 

2814 1545 3 354 

2814 2060 4 346 

3064 1545 3 393 

3064 2060 4 384 
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P� íklad sestavení stolu 
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Rozm� ry stolu 

        
   Celková délka stolu 

      Ší� ka stolu 

      
     D

élka modulu 

 Ší� ka m
odulu 

Modul stolu 

Vana stolu 

Síto stolu 

Rám stolu s lamelami 

Sekce modulu 
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Doporu � ené velikosti odsávacích systém �  
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V tabulce  jsou uvedeny  doporu� ené  výkonové velikosti filtra� ních za�ízení TIG FS a jejich pro jednotlivé ší�kové rozm� ry   materiálo-
vých odsávacích stol� .  Tyto údaje jsou orienta� ní a obecné, a  slou�í k prvotnímu navr�ení odsávac ího systému. P�i navr�ení odsávací-
ho systému se v�dy � i� te místními podmínkami, délkou  sacího a výdechového potrubí , umíst� ním  výstupního otvoru stolu, výkonem 
plazmového ho�áku nebo po� tem instalovaných ho�ák� .  

Celková ší � ka stolu (mm)  
1634 

Do 18m délky stolu 

2134 

Do 18m délky stolu 

2134 

Nad 18 m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 1 1,33 1,66 

Typ filtra � ního za � ízení TIG FS 3700/63/CTS TIG FS 5000/84/CTS TIG FS 6700/112/CTS 

Motor kW 5,5 5,5 7,5 

Celková ší � ka stolu (mm)  
2634 

Do 18 m délky stolu 

2634 

Nad 18 m délky stolu 

3064 - pouze plamen 

Do 18 m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 1,66 2,22 2,22 

Typ filtra � ního za � ízení TIG FS 6700/112/CTS TIG FS 8400/140/CTS TIG FS 8400/140/CTS 

Motor kW 7,5 11 11 

Celková ší � ka stolu (mm)  
3064 - pouze plamen 

Nad 18 m délky stolu 

3128(2 x 1564) 

Do 18m délky stolu 

3128 (2 x 1564) 

Nad 18m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 2,66 2,22 2,66 

Typ filtra � ního za � ízení TIG FS 10 00/163/CTS TIG FS 8400/140/CTS TIG FS 10000/163/CTS 

Motor kW 15 11 15 

Celková ší � ka stolu (mm)  
3628 (2 x 1814) 

Do18 m délky stolu 

3628 (2 x 1814) 

Nad 18 m délky stolu 

4128 (2 x 2064) 

Do 18 m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 2,22 2,66 2,66 

Typ filtra � ního za � ízení TIG FS 8400/140/CTS TIG FS 10000/140/CTS TIG FS 10000/168/C 

Motor kW 11 15 15 

Celková ší � ka stolu (mm)  
4128 (2 x 2064) 

Nad 18 m délky stolu 

4628 (2 x 2314) 

Do 18 m délky stolu 

4628 (2 x 2314) 

Nad 18m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 3,1 3,1 3,55 

Typ filtra � ního za � ízení TIG FS 11700/196/CTS TIG FS 11700/196/CTS TIG FS 13400/224/CTS 

Motor kW 15 15 18,5 

Celková ší � ka stolu (mm)  
5128 (2 x 2564) 

Do 18m délky stolu 

5128 (2 x 2564) 

Nad 18 m délky stolu 

5628 (2 x 2814) 

Do 18 m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 3,1 3,55 3,55 

Typ filtra � ního za � ízení TIG FS 11700/196/CTS TIG FS 11700/224/CTS TIG FS 13400/224/CTS 

Motor kW 15 18,5 18,5 

Celková ší � ka stolu (mm)  
5628 (2 x 2814) 

Nad 18 m délky stolu 

6128 (2 x 3064) 

Do 18 m délky stolu 

6128 (2 x 3064) 

Nad 18 m délky stolu 

Doporu � ená velikost 
odsávání 

Výkon  ventilátoru m³/s 3,9 3,9 4,29 

Typ filtra � ního za � ízení 
1x TIG FS 6700/112/CTS  

1x TIG FS 8400/140/CTS 

1x TIG FS 6700/112/CTS  

1xTIG FS 8400/140/CTS 

2x 

TIG FS 8400/140/C 

Motor kW 18,5 18,5 18,5 


